
人体動作の計測に最適

① ３軸加速度センサと３軸ジャイロセンサを
ワンパッケージ化(６軸モーションセンサ)

「 MP-M6シリーズ 」

６軸モーションセンサ

② 小型・軽量(W23×D12×H5、約3g)

③ 高さも低いため狭い場所にも取り付け可能



● 主な構成

● 主な仕様
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国家基準とトレーサビリティのとれた校正の対応も可能！（有償）
本製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
本製品は「外国為替及び外国貿易法」に定める正弦貨物に該当するため、輸出する場合には同法に基づく輸出許可が必要になります。

※国家基準とトレーサビリティが取れるのは加速度センサのみです。

単位

MP-M6-02/500C MP-M6-02/2000C MP-M6-06/500C MP-M6-06/2000C

　角速度検出軸

　検出範囲 ±500 ±2000 ±500 ±2000 deg/sec

　検出感度 2.0±10% 0.5±10% 2.0±10% 0.5±10% mV/deg/sec

　他軸感度 %

　非直線性 %FS

　静止時出力電圧※1 V

　応答周波数 Hz

　加速度検出軸

　検出範囲 m/sec2

　検出感度 mV/m/sec2

　他軸感度 %

　非直線性 %FS

　静止時出力電圧※1 V

　応答周波数※2 Hz
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仕様

3軸（ωx・ωy・ωz）

±5

±2

1.5±0.1

70

3軸（Ax・Ay・Az）

±20 ±60

Vdd/50±10% Vdd/150±10%

±5

W23×D12×H5

約3

±1

Vdd/2±5%

200

3±0.3

15

-20～+80

６軸モーションセンサ

超小型・軽量！

※ケーブル端末加工については、

フリー／指定コネクタを取り付ける事も対応可能

詳しくは御相談ください。

● 外観寸法図

※1 Vdd=3[V]の場合
※2 ±3[dB]にて規定


